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FICHA TÉCNICA 
BATERÍA ROTHAGUA 12000 

 
Características y ventajas 
 
- La batería Rothagua 12000 está formada por cuatro depósitos de 3.000 litros unidos por las bridas de vaciado. 

Sistema de llenado por un único depósito; el resto de los depósitos de la batería se llenan por vasos 
comunicantes (colector de unión no incluido).  
 

- Batería destinada para instalaciones con consumos de agua poco frecuentes y que no precisan de altas 
velocidades de llenado. 

 
- La doble salida roscada inferior de 2” en cada depósito facilita la conexión con colectores de gran diámetro. 
 

Accesorios para la instalación incluidos en el conjunto 
 

 

 
 
Todos los datos, informaciones técnicas y dimensiones indicados en este documento son a título informativo y pueden ser modificados sin previo aviso. 
Para información más detallada consultar el Manual de Transporte, Instalación y Mantenimiento. 

Componentes de la batería Rothagua 12000 

RSA 1" con acople  indicador de nivel  Seta aireación  Contrabrida 2"  Rebosadero DN 50 

4 x RDBA-3000 1 1 4 8 1 

Modelo 
Volumen 

(l) 
Longitud 

(mm) 
Anchura 

(mm) 
Altura total 

(mm) 
Ø 

Salida 
Ø 

Entrada 

Batería Rothagua 12000 12.000 2.650 4.300 1.695 2 x 2" 1" 


